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Elézmények

Megbizast kaptam a Il. Tavasz Nonprofit Kft-t6l, hogy készitsem el a Nemesbiik, 1215 hrsz.
ingatlanon ¢épilé ,,Két db kétegységes nyugdijas-haz” épiiletvillamossagi Kiviteli
A dokumentacio foldszinti alaprajzbol, lakaseloszto rajzbol, miiszaki leirasbol, arazatlan
koltségvetésbal all, melyek csak egyiitt alkalmazhatok.

A dokumentacioban megnevezett anyagok a miszaki tartalomra és mindségre utalnak és az
elvart igényszint meghatarozasara szolgalnak. Azok helyettesithetok az ajanlattevo, ill. a
kivitelez6 altal pontosan meghatarozott és a megrendel6 altal elfogadott, a tervezettel,
egyenértékii anyagokkal.

Altalanos eloirasok

A létesitmény rendeltetése: nyarald

A villamos berendezések létesitésénél az érvényes Magyar Szabvanyok, rendeletek,
tlzvédelmi eldirasok szigortian betartandok. A vonatkozd magyar eldirasok szerint csak
mindségi bizonyitvannyal, teljesitménynyilatkozattal rendelkezd gyartmanyok épithetdk be.

A tervezés soran betartottam az dsszes vonatkozd szabvanyt €s eldirast, ezek koziil felhivom a
figyelmet a legfontosabbakra:

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek,
altalanos jellemzdk elemzése, fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva)

MSZ HD 60364-4-42:2011 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag.
Hohatésok elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, mddositva)

MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.
Talaramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, modositva + 2008.
oktoberi helyesbités)

MSZ HD 60364-4-443:2007 Légkori vagy kapcsolasi tulfesziiltségek elleni védelem

MSZ 2364-450:1994 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erésaramu villamos
berendezések 1étesitése. Fesziiltségesokkenés-védelem
MSZ 2364-460:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész:

Biztonsagtechnika. 46. kotet: Levalasztas és kapcsolds (IEC
60364-4-46:1981, modositva)

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos elbirasok (IEC
60364-5-51:2005, modositva)

MSZ 2364-537:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: Villamos
szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. 53. kotet: Kapcsolo- és
vezérlOkésziilekek. 537. fofejezet: A levalasztokapcsolds és
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MSZ HD 60364-5-534:2009

MSZ HD 60364-5-54:2012

MSZ HD 60364-5-559:2006

MSZ HD 60364-6:2007

MSZ HD 60364-7-701:2007

MSZ EN 50110-1:2005
MSZ 1585: 2012

MSZ EN 61439-1:2012

MSZ EN 61439-2:2012

MSZ 13207:2000

MSZ 1:2002

tizemi kapcsolas eszkozei (IEC 60364-5-537:1981 + A1:1989,
moddositva)

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos
szerkezetek kivalasztasa €s szerelése. Levalasztas, kapcsolas és
vezérlés. 534. fejezet: Tulfesziiltség-védelmi eszkozok (IEC
60364-5-53:2001/A1:2002 (534. fejezet), modositva)
Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldeloberendezések és
védovezetok (IEC 60364-5-54:2011)

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-55. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztdsa ¢és szerelése. Egyéb
szerkezetek. 559. fejezet: Léampatestek ¢s  vilagitasi
berendezések (IEC 60364-5-55:2001 (559. fejezet), modositva)
Kisfesziiltségli villamos berendezések. 6. rész: Ellendérzés (IEC
60364-6:2006, modositva)

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 7-701. rész: Kiilonleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozd kovetelmények.
Helyiségek fiirdékaddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-
701:2006, modositva)

Villamos berendezések tizemeltetése

Villamos berendezések iizemeltetése (EN 50110-1:2004 ¢és
nemzeti kiegészitései)

Kisfesziiltségli kapcsolo- ¢€s vezérléberendezések. 1. rész:
Altalanos szabélyok (IEC 61439-1:2011)

Kisfesziiltségli  kapcsolo- és vezérloberendezések. 2. rész:
Teljesitménykapcsolo €s teljesitményvezérld berendezések (IEC
61439-2:2011)

0,6/1 kVv-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii
erésaramu kabelek ¢és jelzOkéabelek kivalasztasa, fektetése és
terhelhetdsége

Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 146-6:1998 2./1M:2000/2M:2003/3M:2007 (EN)

MSZ IEC 304:1995
MSZ IEC 1000-1-1:1995
MSZ 453:1987

MSZ 447:2009

MSZ EN 12464-1:2012

MSZ EN 1838:2014
MSZ ISO 16069:2009

0,6/1kV névleges fesziiltségli elosztohaldzati kabelek

A kisfrekvencias kabelek, vezetékek és huzalok szigetelésének
szabvanyos szinei

Elektromagneses Osszeférhetéség (EMC). 1. rész: Altalanos
eléirasok 1. fofejezet: Az alapfogalmak ¢€s meghatarozasok
alkalmazasa és értelmezése

Biztonsagi tablak erésaramu villamos berendezések szamara
Csatlakoztatas kisfesziiltségii, kozcélu elosztohalozatra

Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsé téri
munkahelyek

Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

------

rendszerek (SWGS-ek). (SzK.:10.)
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MSZ 14550-2:1980 Erésaramu vezetékek megengedett terhelése. Nagyfesziiltségii
szigetelt vezetékek

MSZ 14550-3:1980 Erésaramu  vezetékek  megengedett terhelése.  HoAllo,
szilikongumi-szigetelésii vezetékek

MSZ 14550-4:1979 Erésarami vezetékek megengedett terhelése. Aramvezetd sinek

MSZ 14550-5:1984 Erésaramu  vezetékek megengedett terhelése. Csavaros

sinkotések furatelrendezése
54/2014. (XI1. 05.) BM Orszagos Ttzvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

1993.évi XCIILtorv. a munkavédelemrol.

1992.évi. XXIIL.torv. a munka torvénykonyvrol.

4/2002 (I1. 20) SzCsM-EiM Rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitando minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol

1997:CII 1997. torvény (A munkavédelemrol sz6l6 1993. évi XCIIL tv, médositasa)

312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatdsagi
szolgéaltatasrol

3/2002. (11. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet - OTEK

1. EROSARAMU BERENDEZESEK

1.1 Energiaellatas
A csatlakozasi pont a telken elhelyezett foldkabeles elosztdo berendezés. A csatlakozas
foldkabelen keresztiil torténik, az épiileteken elhelyezett 30x30-as kabelfogado tokozatban.
A kabelfogado tokozat tartalmaz T1+T2 Dehn talfesziiltség korlatozot és tlizeseti levalaszto
kapcsolot. A foldkabeles eloszto és az épiiletek kabelfogadoi kozott NYY 5x25mm?-es
foldkabelt, a kadbelfogadok és a lakaselosztok kozott pedig 5x6mm?-es MKH vezetékrendszert
kell kiépiteni.
A lakaseloszto egy-egy 3x12 modulos eloszto legyen, 6sszesen 4db elosztot kell kiépiteni. Az
elosztobol kitaplalo aramkordk a kovetkezOképpen legyenek kialakitva:

- l.sz. épiiletrész + tarolo+gépészet;

- 2.sz. épiiletrész (itt nincs tarolo + gépészet, mivel kozos)

- 3.sz. épiiletrész + tarolo+gépészet;

- 4.sz. épiiletrész (itt nincs tarold + gépészet, mivel kozos)
A 2.sz. és 4.sz. épliletrészek elosztdjaba lehetdség van napelemes rendszer elécsovezeését
kialakitani és az elosztoban az AC kéabelezés fogadasara csatlakozasi pontot kialakitani.
Az éplileteknél kialakitott kabelfogadoban kell kialakitani az EPH csomopontot. Az EPH
csomopontrdl kell inditani az egyenpotencidlra hozo haldzat gerincvezetdjét.

Aram és fesziiltségnem: 3x400/230V, 50Hz, 3F+N+PE
Erintésvédelem: Nullazas (TN-S), aram-véddkapcsoloval és egyenpotencialra-
hozo6 (EPH) halozattal kiegészitve
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1.2 Szerelési mod

A vezetékezést milanyag szigetelési, rézeri vezetékekkel, kopenyes vezetékekkel, kiskabellel
tervezziik.

A gerincvezetékek kiépitését a tervezett dlmennyezet felett kell kiépiteni. Aramkoronként, ki
kell épiteni a gerincvezetékeket és egy-egy 100*100-as siillyesztett kotddobozba kell érkezni.
A helységek villamos halézatdit a 100*100-as kotddobozbol kell inditani, kialakitasuk
falhoronyba siillyesztett MU II1. védécsével torténjen.

A védbcsovezést hornyoltan falba siillyesztve MU III. véddcsében kell vezetni. Gipszkarton
falban gégecsovezést kell alkalmazni. Almennyezet felett MU I védécsovezést kell
alkalmazni.

Mindenhol a helyiségnek megfeleld védettségli szerelést és szerelvényezést terveziink.

Szerelési magassagok:
kapcsolok:  vilagitas (beltéren és kiiltéren) —min. 1 - 1,3 m
altalanos dugaljak min.1-1,3m
takaritd dugaljak min. 0,4 m

A szerelvénymagassagok ¢s elhelyezésiik a belsdépitészet fliggvényében valtozhatnak.

Az erés- és gyengearamu rendszerek nyomvonalvezetése kozott a szabvanyban eldirt
tavolsagot be kell tartani.

A falak attoréseit az adott fal tlizallosdganak megfeleld lezarassal kell ellatni.

1.3 Eroatvitel

Az épiilet eréatviteli haldzatat a lakdselosztokbol kell megtaplalni. A dugalj aramkoroknek €s
a gépészetnek 40A terhelhetéségli 30mA hibadram érzékenységli aramvédd kapcesolot kell
beépiteni.

A dugaljak vezetékezése 2,5mm? keresztmetszetli vezetSkkel torténik.

1.4 Vilagitas

A vilagitas tervezésénél a vonatkozo szabvanyok eldirasait vettiik figyelembe.

Az altalanos lizemi vilagitas a mennyezeten kiviil szerelt energiatakarékos LED fényforrassal
szerelt lampatestek kiépitésével torténik. A vizesblokkokban legalabb IP 44 védettséggel kell
rendelkezniiik.

A vilagitasi aramkoroknek 40A terhelhetdségli 30mA hibadram érzékenységli aramvédo
kapcsolot kell beépiteni.

A lampatestek vezetékezése 1,5mm2 keresztmetszetll vezetdkkel torténik.

Megvilagitasi szintek:

kozleked6 200 lux
vizesblokkok 200 lux
Gépészet 200lux
Nappali, konyha 300 lux
Haloszoba 300 lux
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A kijaratok felett az alaprajzon meghatarozottak szerint biztonsagi vilagito kijaratjelzoket kell
elhelyezni.

1.5 Aramiités elleni védelem

Aramiités elleni védelem médja: - TN-S nullazas

- aram-védokapcsolas

- EPH-halézat
Az épiiletben telepitett villamos fogyasztoberendezéseket be kell kotni az aramiités elleni
védelmi halozatba. Az EPH-halozatba az Osszes nagy kiterjedésii fémtargyat csatlakoztatni
kell. A nagy kiterjedésti fém targyakat (fiités-, gazcsovek, konyha fém targyak, berendezések)
EPH-rendszerhez csatlakoztatdé EPH-leagazovezetd keresztmetszete a mechanikai sériilések
lehet6ségét figyelembe véve legaldbb Mkh 4mm?, mig az EPH gerincvezetd keresztmetszete
10mm? legyen.

Kiegészité védelemnél aram-véddkapcsolot alkalmazunk az elosztoberendezésekben, melynek
mikodoképességét havi egy alkalommal, az elélapon elhelyezett probagomb 3-szori
megnyomasaval kell ellendrizni és az ellendrzésrdl ellendrzési naplot kell vezetni.

Az érintésvédelem hatékonysagarol érintésvédelmi feliilvizsgalattal kell meggy6zd6dni a
munkafolyamatok befejeztével.

1.6 Villamvédelem

Az 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet (Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat) 144. § (a) pontja
szerint, a tervezett 1étesitményre villamharitd berendezés nem kotelezd. Amennyiben mégis
1étesiil, ugy norma szerint, az MSZ EN 62305 szabvany el6irasainak megfelelden kell
elkésziteni kockazatelemzés és villamvédelmi terv birtokaban.

Tulfesziltség védelem:

A Kkabelfogadd tokozatban I+II. fokozati (B+C osztalyn) talfesziiltségvédelmet célszerti
kialakitani.

Az elosztoban I1. fokozatu (C osztalyn) talfesziiltség védelmet célszerii kialakitani.

Gondoskodni kell, minden az épiilethez csatlakozé vezetdképes rész, foldkabel potencial
kiegyenlité bekotésrol. Kiilso vezetdképes részek esetén a villamvédelmi
potencialkiegyenlitést az épitménybe valo belépési pontjukhoz a lehetd legkdzelebb kell
megvalodsitani. A talfesziiltség védelmet minden, az épiiletbe bejovo gyengearamu haldézaton
ki kell épiteni. Az 0sszes vezeték minden egyes vezetdje vagy kozvetleniil, vagy tulfesziiltség
védelmi eszkdzon keresztiil legyen 6sszecsatolva.
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2. GYENGEARAMU BERENDEZESEK

Gyengearamu rendszer tervezése nem része jelen tervezési feladatnak.

3. VILLAMOS MUNKAVEDELMI FEJEZET

Meéréssel kell meggydzddni arrdl, hogy a berendezésben nincs vonali - vagy testzarlat, a
szigetelési ellenallasa megfeleld-e.

Az lizembe helyezés el6tt valamennyi elmend aramkort le kell véalasztani. Az elsd fesziiltség
ald helyezés csak kiillon engedély birtokaban torténhet. Az engedély birtokaban csak az
tizembe helyezd0 munkacsoport vezetdje, vagy az altala erre kijelolt szakember végezhet
kapcsolast.

Az eléremend aramkorok egyenkénti fesziiltség ald helyezésénél a tennivalok rendje a
kovetkezo:
1. ellendrizni, hogy az adott &ramkoron nem dolgoznak-e,
2. ellendrizni, hogy a fesziiltség ald keriild berendezések balesetmentes elzarasa,
burkolésa megtortént-e,
3. méréssel ellendrizni, hogy az aramkoron nincs vonali- vagy testzarlat, szigetelési
ellenallasa megfelel6-e,
4. munkavédelmi illetve figyelmeztetd tablak elhelyezése (MSZ 453:1987),
5. védelembeallitas értékének ellendrzése.

Fesziiltség alatt a berendezésben dolgozni nem szabad.

A bekapcsolassal kapcsolatos teendoket az MSZ 1585:2012 Villamos berendezések
lizemeltetése cimili szabvany eldirasai és a mindenkori munkavédelmi balesetelharitasi
rendelkezések szabalyozzak.

4. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A kivitelezési munka soran fokozott figyelmet kell forditani a kornyezetvédelemre, ezért a
Kivitelezd kotetes az €épitési munkat koriiltekintéen, minimalis z6ldkar okozasaval végezni. A
munkavégzés sordn keletkezd hulladékot maradéktalanul és szelektiven 0ssze kell gytijteni.
Vizhasznalattal jaro technologiai folyamatok soran a karos szennyezés ¢€lovizbe,
kozcsatorndba nem keriilhet.

Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, akkor azt az ideiglenes
gylijtéhelyen ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt illetve a felszin alatti vizeket ne
szennyezhesse. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktol el kell kiiloniteni és fajtanként
kiilon kell tarolni. Veszélyes hulladékot csak az eldirdsoknak megfeleld helyre Ilehet
tovabbszallitani.
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A kivitelezés és bontas soran keletkezd hulladékok besorolasa:
Csomagolo anyagok:

1501 01 (papir, karton)

15 01 02 (miianyag)

15 01 06 (kevert csomagolas)

16 01 16 (vasfémek) Kozelebbrdl nem meghatarozott hulladékok:

16 01 19 (mtianyagok)

16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)

16 02 09 PCB-ket tartalmazo transzformatorok és kondenzatorok)

16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek

16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl.: kijaratmutatok)

16 07 08 olajat tartalmazo hulladékok (pl. olajkapcsolok)

16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbol szarmazo elektrolit

16 06 04 lugos akkumulator

Epitési és bontasi hulladékok:
17 02 03 milanyagok
17 04 01 vorosréz, sargaréz, bronz
17 04 02 aluminium
17 04 05 vas és acél

A dolt betlivel szedett kddszamu anyagok veszélyes hulladékok! A szerelés soran keletkezd
elektromos hulladékok (kabel erek, véddcsd végek, blankolasnal keletkezd vezetékvégek)
szelektiven gytijtendok €s szallitandok el Gjra felhasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverendok ossze az épitési hulladékkal!

5. TUZVEDELMI FEJEZET

A villamos berendezések Iétesitésénél az érvényes Magyar Szabvanyokat, rendeleteket,
tlizvédelmi eldirasokat kell betartani.

A létesitmény rendeltetése: foglalkoztat6 épiilet

Uj épiilet tiizvédelmi besorolasa:  ,,D” mérsékelten tiizveszélyes

Aram - és fesziiltségnem: ~3x400V/230V, 3F+N, 50 Hz

Erintésvédelem: NULLAZAS (TN-S), kiegészitve aram-védSkapcsoldval

¢s EPH-rendszerrel

Az éplilet a fogyasztasmérdn kismegszakitodival fesziiltség mentesitheto.

Mindenhol a helyiség jellegének megfeleld védettségli szerelést, szerelvényezést,
elosztoberendezést terveziink. Beltéren jellemzden — az lizemelés soran képzO6dd para
kovetkeztében minimum [P33 védettségli szerelvényezést kell alkalmazni. Kiiltéren
elhelyezendd szerelvények minimalis védettsége P44 legyen legaldbb. A szendvicspanel fém
lemezén athaladd kopenyes vezetok vagy kéabelek jarulékos mechanikai védelmét gumis
atvezet6vel vagy tombszelencével kell hatékonyan megoldani.
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Balog Matyas EV. Dokumentacid tervazonosité szama:
8647 Balatonmariafiirdd, Kossuth Lajos u. 24. V-16/2019

Telefon: +36 30 351 0851
E-mail: bm-vill@bm-vill.hu

Az erés- és gyengearamu rendszerek nyomvonalvezetése kozott a szabvanyban eldirt
tavolsagot be kell tartani.

Az ¢épiilet villamvédelmét nem kotelezd elkésziteni, amennyiben mégis létesiil, gy norma
szerint, az MSZ EN 62305 szabvany eldirasainak megfeleléen kell elkésziteni
kockazatelemzés és villamvédelmi terv birtokaban.

A tlizjelzés telefonon keresztiil biztosithato. A segélykérd telefon mellett jol lathatéan el kell
helyezni a segélykérd telefonszamokat.

Balatonmariafiirdé, 2019. januar 5.

Balog Matyas
Epitményvillamossag tervezd
Kamarai szadm: V-14-00847
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