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Epiiletgépész miiszaki leiras

Nemesbuk, Hegykapu u. 20-22. szam alatt Iétesulé épuletek épuletgépész Kkiviteli
tervéhez

El6zmények
A megrendelés targya a lakbhazak épuletgépész kiviteli terveinek az elkészitése.

A tervezési hatar az épulettél szamitott 1 méter.
Az éplleteket kiszolgalé kozmilvek (ivoviz, szenny- és csapadékviz, villany)
biztosithaték, az épulletekben bels6é tluziviz halézat igény nincs. Az épuletekbe
csatlakozo viz ivoviz minéseégu.
A lakéhaz kiviteli terveit az épitész kivitelezési terv illetve a Megrendel6vel tortént
egyeztetések alapjan terveztem.

- a hoétermelés elektromos leveg6-viz hdszivattyuval készuljon, amihez a

késbdbbiekben napelemet fog telepiteni;

- az épulet futési-hhtési hbéleadodi padlofites illetve mennyezetfiités legyen;

- napkollektoros melegviz készités ne készuljon;

- az épuletbe kdzponti lakasszell6ztetd rendszert nem kell kiépiteni

- ameleg viztermelés leveg6-viz hbszivattyuval készuljon

- a helyiségenkénti hdmérsékletét szabalyozast kell biztositani

A tervezett gépészeti rendszerek leirasa

A két épiilet épitészetileg és gépészetileg is teljesen egyforma ezért az alabbi
muszaki leiras csak egy épuletet taglal, de mindkét épuletre érvényes !

Fiités

Az épulet fltési héigénye ~6,0 kW.

Az épulet flitését DAIKIN ALTHERMA leveg6-viz hészivattyu biztositia 35/30°C-os
maximalis hémérsékleti id6jarasfiuggben szabalyozott flitévizzel.

A héleadas padlofiitési cséhaldzattal illetve szarazépitésli mennyezetflitéssel torténik.

A berendezés szezonalis energia hatékonysagi tényezéje (EER) 3,5.

A hészivattya egy DAIKIN EHVX08S26CB9W-3V3 tipusu kompakt beltéri egységbdl és
egy DAIKIN ERLQO08CV3 tipusu kultéri egységbdl épul fel.

A kultéri egységet az uralkodo széliranytél védve (a készulék ventillatoran nem fujhat at
az északi, észak-nyugati szél) kell elhelyezni a hohatar (50cm) folé, csapadékviz elleni
védelemmel. A berendezés alatt kulé kavicsagyazat van, hogy az arrdl lecsepegd
kondenzvizet elszikkasztjuk.

A kultéri- és a beltéri kompakt egységet d6/16 mm-es hdszigetelt klimatechnikai
minéségul lagy rézcsovel illetve egy 4x1,5 mm2-es elektromos kabellel kell dsszekotni.
A beltéri kompakt egység egy hydroboxbdl egy 260 I|-es rozsdamentes acél melegviz
tarolébdl illetve egy elektromos flitépatronbdl all.

A hydrobox tartalmazza a kultéri egységbél érkez6 hitékézeg kondenzatorat, a fltési
keringtetd szivattyut, biztonsagi szerelvényeket (tagulasi tartaly és biztonsagi szelep)
illetve a hasznalati melegviz termelés Uzemvalto szelepet és csdvezest.

A 260 literes rozsdamentes melegviz tarolo biztositja a hasznalati melegviz igényt.
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Az elektromos flUt6patron tartalékflitésként szolgal illetve az épitéskori nedvesség
gyorsabb kiszaritasara is, mint tartalék teljesitmény felhasznalhaté.

Mind a kultéri, mind a beltéri kompakt egység szerelésekor figyelembe kell venni a
gyarto altal elGirt kezelési helyigényeket!

A fGtési halozat egy hydroboxbdl (a benne 1évé gyari frekvenciavaltos szivattyaval), egy-
egy gyari Uritds elzarészelepbél, a fltési gerinchalézatbdl, a padlofitési és
mennyezetfitési/hitési oszto- gydjtékbdl illetve a padlofitési korokbél és mennyezet/fal
fatési/hltési szarazépitést panelekbdl épul fel.

A visszatérd fltési vezetékbe egy magneses szennyfogd berendezést helyeztlink el.

A fltési rendszerre el6irt minimalis rendszertérfogat 20 liter amit egy kiegészité 12 I-es
viztarolo segitségeével biztositunk.

A beltéri egységben lév6 szivattyu teljesitménye nem alkalmas fellletfGtési korokben
aramlé térfogataramanak biztositasara, ezért egy hidraulikai valtéval a két kort
hidraulikusan kettévalasztjuk. A padlé és a mennyezet/fal fltési korokbe 1-1 keringet6
szivattyut terveztunk.

A gerinc és eloszto vezetékek a padldba, illetve szabadon szerelve készllnek VALSIR
tipusu mianyagcs6bdl hészigeteld cs6héjjal szigetelve. A csOvezetékek szerelésekor
fokozott figyelmet kell forditani a cs6kotések elkészitésére, préselésére.

Padléfiités

Az oszto-gyljtdék padlofitési korei egyarant 20x2,0 méretl oxigéndiffuzid ellen védett
Uponor Comfort Plus tipusu hdszigeteletlen csébdl készlilnek. Az egymastol 5 cm-nél
kozelebb fektetett vezetékeket gégecsdben vagy hészigetelve kell fektetni (ktldndsen
az oszté-gyljté egységekbdl torténd kifordulasoknal).

A padléfitési aljzatbeton mezbk tagulasanak a biztositasara a helységek korvonala
mentén minimum 8 mm vastag ontapadd PE hab szegélyszigetel6 szalagot, csikot kell
elhelyezni. A szegélyszigetel6 szalagot a padldba a hdszigetelések elhelyezése elott
kell elhelyezni illetve a betonozas elbtt maradéek nedvesség mérbhelyeket kell kijeldlni
(200 m2-enként 3 darabot vagy szintenként 1 darabot).

A csbvezetékeket kizardlag a vezetékek levegds, majd vizes nyomasprobaja utan vizzel
feltdltott nyomas alatti allapotban szabad betonozni! A probanyomas az GUzemi nyomas
2-szerese, de legalabb 6 bar. 2 6ra mulva a nyomast ellenérizni kell, szukség esetén
meg kell ndvelni, mert nyomascsokkenés Iéphet fel a csdvek tagulasa miatt. A vizsgalati
id6 minimum 24 6ra. A rendszer megfelel6, ha a csdvezeték egyetlen pontjan sincs
vizszivargas és a vizsgalati nyomas egy oran belll nem csokkent 0,1 barnal nagyobb
mértékben. A nyomasproba el6tt a ftékoroket at kell mosni, fel kell tolteni illetve
légteleniteni kell.

A padlofités nyomasprobajardl oszto- gydjténként nyomaspréba jegyzékdnyvet kell
késziteni! Dokumentalni kell minden fltokor kezdd és zaré hosszértékét, valamint
javasolt fotédokumentaciot késziteni.

A épitési utemtervnél figyelembe kell venni, hogy a prébafiitést csak az aljzat
elkészitése utan 21 nappal vagy a gyartd alkalmazasi engedélye szerint szabad
végrehajtani. A frissen bedolgozott aljzatot évni kell a gyors szaradastdl (a helyiségben
nem lehet huzat). A probafitést 3 napig 20-25°C kozotti el6remend fltdviz
hémérséklettel, majd ezt kovetben 4 napig a maximalis tervezett eléremend
hémérséklettel (~35°C) kell elvégezni. A dilatacios hézagokon tuli esetlegesen
keletkez6 zsugorodasi repedéseket er6zaré modon, pl. migyantaval kell lezarni.
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Specialis ,esztrich” alkalmazasa esetén az aljzatkészités és a probafités kozott eltelt
kotési idd 7 napra csokkentheto.

Az esztrich felfltésérdl felfGtési jegyzokonyvet kell késziteni!

A padléburkolonak az aljzat egyenetlenségét, repedésmentességét és maradék
nedvesség tartalmat burkolas el6tt ellenériznie kell, melyek megfelel6ésége esetén
donthet a burkolas megkezdéseérdl.

A héleadas szamitashoz figyelembe vett burkolatok az épitészeti terv szerint.

A fltési rendszert a terven megadott vizmennyiségre be kell szabalyozni!

Mennyezetfiités, hiités:

Az Uponor Renovis gyartmanyu sugarzé mennyzetfité/-hité elemek olyan gipszkarton
lemezek, amelyben gyarilag 9,9mm méreti PE-Xa csoveket helyeztek kettés
kigyovonalu elrendezésben. A szalerfsitéses gipszkarton lemezek kulonosen utésallok
és ellenallnak a hajitasnak. A burkolat inaktiv tertletei a kereskedelemben kaphato, 15
mm vastagsagu gipszkarton lemezekkel kettés burkolatként készitend6k el. A lap
hosszanti oldalan talalhaté élletorések vannak kialakitva. A repedésképzédés elkerulése
érdekében az Uponor mennyezetfité/hitd elemek fugainal papirbandazst kell
hasznalni. A bandazst még a felragasztas el6tt be kell aztatni a buborékképzédés
elkerulése érdekében.

Az elkészilt rendszert kdzvetlenul a felszerelés utan at kell &bliteni. A feltdltés
befejezése utan hidraulikailag az egyes Tichelmann-elv szerint bekotott koroket 6ssze
kell hangolni, a flt6kér oszté-gydjtére torténd kozvetlen bekotésnél pedig egyes
fut6koroket a terven jeldlt térfogataramra be kell allitani.

A rendszer légtelenitésekor a légbuborékok tavozasanak érdekében a korokben
0,8 I/perces minimalis térfogataramot kell biztositani, amely kb. 0,2 m/s &ramlasi
sebességnek felel meg. A nyomasprobat a rendszer légtelenitése utan kell elvégezni.
Ezt nyomasprdba jegyz6konyv szerint kell elvégezni és jegyzékonyvezni. Fagyveszély
esetén a vezetékrendszer elfagyasanak elkerlilése érdekében meg kell tenni a
szukséges intézkedéseket, pl. gondoskodni kell az épulet fltésérdl, vagy fagyalld szert
kell hasznalni. A vezetékrendszer légtelenitését, valamint a nyomasprobat feltétlenul el
kell végezni a mennyzetfit6/hitd elemek Uzembe helyezése elbtt.

A mennyezet- illetve falfité/-hité elemek szerelésénél a gyarté technoldgiai utasitasait
szigoruan be kell tartani.

Hiités

Az épulet hitési héigénye ~2,0 kW

Az épulet hitési igényének biztositasa a fltési fejezetben targyalt hészivattyaval és
mennyezet hidtési rendszerrel torténik. A hitési korok megtaplalé osztovezetékeit illetve
a szerelvényeket parakicsapodas ellen védett zartcellas hészigeteléssel kell ellatni. A
szigetelés készitésénél fokozott figyelmet kell forditani a hészigetelés folytonossagara.
H(tési igény esetén a padlofiitési kor szivattyujat az automatika lekapcsolja, illetve a
mennyezeth(tési osztd korein lévé termoelektromos szelepek a hitési igénnyel nem
rendelkez6 helységek koreit zarjak (firdék).
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A fellleti parakicsapoddas elkerllése érdekében egy-egy referencia helyiségben egy-egy
harmatpont érzékeldt kell beépiteni, mely szUkség esetén az automatikan keresztil
megemeli az eléremend viz hdmérsékletét.

Szell6zés

A nem belséter( helyiségek szellbztetése kulsd nyilaszarokon keresztul megoldott.

A belséterl furd6 helyiségek szell6ztetésére egy lampakapcsolordl inditott, késleltet
relével ellatott egyedi kisventilatorok kerulnek elhelyezésre. A ventilator altal elszivott
levegd a tetbn keresztul, egy-egy tetbatvezetd elemmel kerul kidobasra. Az elszivott
levegb potlasat a nyilaszaroba elhelyezett Iégbeeresztd elem biztositja.

Vizellatas, csatornazas

A tervezési hatar az épulettdl 1 m-ig tart. A tervezési hatartol a vezetékeket illetve a viz
és csatorna bekotéseket mélyépité tervezdvel meg kell terveztetni. Javasolt a kerti
csapokhoz illetve az esetleges locsoloviz halézathoz kulon locsolasi mellékvizmeérdt
elhelyezni, melyen torténé fogyasztas utan nem kell csatorna dijat fizetni.

Az ivoviz vezeték az épuletbe egy helyen lép be, a szukséges csatlakozasi nyomas 4
bar. A belépés utan elhelyezésre kerult egy féelzaro illetve egy sziré- nyomascsokkenté
berendezés. A szird berendezést idészakosan szemrevételezés alapjan tisztitani kell.

A melegviz készités a fltés részben ismertetett hdszivattyu beltéri egységbe épitett
rozsdamentes acéllemez tartalyban torténik. A melegviz hémeérsékletének javasolt
beallitasi érteke 50°C. A melegvizet javasolt hetente egyszer 60°C hdmérsékletre
felfteni az elektromos flitépatron segitségével. A melegviz tarolo felflitésekor a taguld
ivoviz felfogasara zart tagulasi tartalyt terveztink. Elhelyezésre kerult egy biztonsagi
szelep is, melyet a csatorna vezetékbe megszakitassal be kell kotni.

A csapolok és a melegviztermel6 berendezés kodzelsége miatt cirkulacios szivattyut
illetve egy cirkulacids vezetéket nem terveztunk.

Az ivoviz vezetékek Uponor Uni Pipe MLC otrétegl csé tipusu mianyag csévezetékbdl
készulnek 4mm vastag Tubolit hészigeteléssel burkolva.

A csbvezetékek szerelésekor fokozott figyelmet kell forditani a csbkotések
elkészitésére, presszelésére.

Az ivéviz haldézatot nyomasprobazni kell, arrdol nyomasproba jegyz6kdnyvet Kkell
késziteni!

A nyomasprobahoz minden vezetékvéget le kell zarni, és a bejové ivoviz vezetéket el
kell zarni. A nyomasprobahoz nem megfelel6 nyomasfokozatu tartalyokat,
szerelvényeket (pl. biztonsagi szelep, a tagulasi tartaly esetleg melegviztarold) ki kell
zarni a rendszerbdl.

A vizvezetékrendszert fel kell tolteni sziirt vizzel és légteleniteni kell. Ra kell adni 15 bar
elévizsgald nyomast. Szemrevételezéssel ellenérizendd a teljes vizvezetékrendszer
tomorsége, kulondsen a kotéseké. A nyomas 10perc és 20 perc eltelte utan
ellen6rizendd, ha csokkent felemelendé 15 bar-ra. Tovabbi 30 perc mulva az
elévizsgalo nyomas feljegyzend6. Ha 0,6 bar-nal kevesebbet csokkent, akkor a
févizsgalat elkezdhetd. Valtozatlan nyomassal, ha a vizsgald6 nyomas 2 6ran beldl
kevesebb, mint 0,2 bar-ral csokken, és tomitetlenség nem I1ép fel, akkor a nyomaspréba
sikeres. Ha tobbet csokken, akkor a nyomasproba ujra kezdendo.
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Az ivoviz vezetéket Uzembe helyezés el6tt at kell obliteni. Az atoblitéshez a
karbantartasi szerelvényeket ki kell nyitni, a perlatorokat, atfolyas korlatozokat ki kell
szerelni. Az Oblités a féelzar6 szerelvénytdl kezd6dben torténik, szakaszonként a
legtavolabbi vételezési hely felé haladva. A szerelvények el6tt beépitett szennyfogd
szlréket és szennyfogdkat a vizoblités utan meg kell tisztitani.

A csatornahalézat szétvalasztott rendszer(i. A csatornavezetékek aljzat alatt PVC KG,
mig felette PVC KA csbvezetékbdl készilnek. A csapadékviz elvezetés épitészeti
eszkozokkel, kuls6 ejté vezetékekkel megoldott. Az aljzat alatti vezetékeket tomorségi
probazni kell.

Didskal, 2019.01.30.

Kis Karoly
épuletgépész tervez6
G-20-0443



