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Tartalomjegyzék
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Alairdlap

1. Mdszaki leirds

2. Tervek (a dokumentdcidban csak az egyik épiilet tervei szerepelnek, e két épiilet

egymdssal mindenben megegyezik!)

E-01 helyszinrajz m 1:500
E-02 alaprajz m 1:50
E-03 A-Ametszet m 1:50
E-04 B-B metszet m 1:50
E-05 homlokzatok I. (kelet és nyugat) m 1:100

E-06 homlokzatok II. (dél és észak) m 1:100



5. lgazolasok

a Nemesbik, Névtelen u. 1215. hrsz. alatt épitendd két db kétegységes
nyugdijas-haz épitési kivitelezési tervdokumentdacidjahoz

5.1 Alairé cimlap

- épitteto:
Misodik Tavasz Nonprofit KFT
8371 Nemesbiik, Hegykapu u. 20-22.
képviseli: Bajan Beata ligyvezetd

- épitész tervezd:
Céh KFT - Kruppa Nandor Janos okl. épitészmérndk
(E-120-0065)
8372 Cserszegtomaj, Tervezd u. 4.

- tartdészerkezeti tervezé:
Tuske Tibor okl. épitémérnok (T-T 20-0175)
8313 Balatongyorok, Usth Gy. u. 35.

- épliletgépész tervezé:
Didsterv KFT - Kis Karoly okl. épliletgépész mérnok
(G-20-0443)
8764 Didskal, Petdfi S. u. 7.

- éptletvillamos tervezé:
Balog Matyas okl. villamos mérnok (V/14-00847)
8647 Balatonmariafiird6, Kossuth Lajos u. 24.



Tervezoi nyilatkozat

a Nemesbik, Névtelen u. 1215. hrsz. alatt épitendd két db kétegységes

nyugdijas-haz épitési kivitelezési tervdokumentdacidjahoz

Alulirott felel8s tervezd nyilatkozom, hogy:

Az dltalam tervezett miszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, igy kilono-
sen az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szél6 1997. évi LXXVIIL. Térvény 31.§ (1)-(2)
és (4) bekezdéseiben meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményeknek és az eseti hatdsagi elSirdsoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam/alkalmaztam,
mely a szabvényossal legaldbb egyenértékii”.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A kivitelezési dokumentdacié — nem épitési engedély (bejelentés) koteles valtoztatasok tekin-
tetében — az engedélyezési tervdokumentaciotdl az alabbiakban eltér: -

A dokumentdcié a kiilén jogszabdly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator koz-
rem(kddésével késziilt:  igen/nem sziikséges”.

Az 6rokségvédelmi hatdsagi engedély: rendelkezésre all/nem sziikséges”.

A betervezett épitési termékek megfelel8ség igazolassal rendelkeznek.

Cserszegtomaj, 2019. januar

Felel8s épitész tervezd:

Kruppa Nandor Janos okl. épitészmérndk (E-120-0065) 8372 Cserszegtomaj, Tervezd u. 2.



1. Miiszaki leiras
a Nemesbik, Névtelen u. 1215. hrsz. alatt épitendd két db kétegységes
nyugdijas-haz épitési kivitelezési tervdokumentdacidjahoz

1.1 Epitész miiszaki leirds

1.1.1 El6zmények

Jelen dokumentdcidéban szerepl§ épiiletekhez nagyban hasonlé épiiletekbdl 4 a kézelmult-
ban megépiilt.

1.1.1.1 Rendeltetés

A Masodik Tavasz Nonprofit KFT intézményvezet6i a tervezési programban szerepld igé-
nyeket fogalmaztdk meg, s megbiztak cégiinket az épitéshez sziikséges engedélyezési terv elké-
szitésére.

Az el8kertben alakitjuk ki a négy egység szamara az 1-1 varakozdhelyet. Innen jardaburkolat
visz a két épiilet bejaratahoz. Mindkét részben két-két apartman taldlhatdé szimmetrikus kialaki-
tassal, koztlk pedig egy tarold és egy ezen keresztiil megkdzelithetd gépészeti helyiség. Az
apartmanok bejarata fedett kiils6 téren, az épiiletek elé épitendd kerti tet6kon keresztiil nyilik, az
el6szobabdl a fiird6 és a lakdtér felé tudunk tovabbhaladni, majd a lakdtérbdl jutunk be a hals-
szobdba. Minden apartmanhoz fedett terasz is tartozik a kerti tetd részeként, melyet liveggel fe-
diink a lakétér megvilagitasdnak biztositasa céljabdl. Az épiiletek terepre illesztésénél az volt a f6
szempont, hogy az egységek szintben csatlakozzanak a kiilsd jardaburkolatokhoz, lehet8vé téve
az esetleges akadalymentes hasznalatot is. Az apartmanok lakdi természetesen a megkozelitésen
tdl a teljes belsd hasznalat szempontjabdl is akadalymentes életteret kapnak, amennyiben ezt
igénylik.

Az épiileteknek modern-hagyomanyos kiils6t terveztiink, a falak hészigeteld vakolatrend-
szerrel, bizonyos helyeken kéburkolattal késziilnek, a tet6fedés az épiiletek k6zépsé részén klas--
szikus értelemben vett magastet8s részén égetett cseréppel, az alacsony hajlasu részeken korcolt
fémlemez fedéssel késziil. Az apartmanok déli oldaldn lévé kilsd tereket (a kerti teté alatt) szin-
tén alacsony hajlasu tetdvel tessziik es6tdl védetté, a fedés egy része pedig ragasztott biztonsagi
tveggel torténik.

Az épliletek szerkezeti kialakitasaban a 2021-t6l életbe [épd ,,K6zel nulla energiaigényd épii-
letek kdvetelményszintjének” megfeleld megoldasokra térekedtiink. Az épiilet f(itott tereit hata-
rold szerkezetek hdszigeteltségén, a részletek héhidmentes kialakitasan tul a déli tetdsikokra
napelemeket terveztiink, mely a teljes Iétesitmény elektromos kézmu igényét csokkenti, s a f(ités-
hiités elektromos arammal miik&dtetett levegds hdszivattyudval torténik.

1.1.2  Atervezés targydnak paraméterei:

A nyugdijas-hdzak megkozelitése az 1297. hrsz-u utca feldl torténik. A teriilet jelenleg két
még ki nem épitett utca fel8l nyilik hivatalosan, de mivel az Oregek Otthona tulajdonosainak bir-
tokaban van a koérnyék tobb egymassal érintkezd telke, igy a nyugdijas hazakat az intézmény bel-
s@ uthalézata mentén fogjdk megkdzeliteni.

a telektdmb Ovezeti besorolasa : Lke-Uj

a telek alaptertilete : 1437,0 m*

a tervezett nyugdijas-hazak
szintszama : 1(F)
nettd alaptertlete : 114,75 m?
bruttd alaptertlete : 149,63 m’

Osszes nettd alapteriilete : 229,50 m?



Osszes beépitett alaptertilet : 299,26 m?

tervezett beépitettség : 20,83 % < 30% - megfeleld
tervezett épitménymagassag : 2,98 m < 5,0 m - megfelel6
keleti el6kert mérete : 11,00 m > 5,0 m - megfeleld
déli oldalkert mérete : 6,29 m > 6,0 m - megfeleld
északi oldalkert mérete : 0,00 m - megfelel§

nyugati el6kert mérete : 36,44 m > 5,0 m - megfeleld
a2 éplilet egymastdl valé tavolsaga : 8,00 m

foldszinti padlévonal : +0,00=248,35 ill. 248,65 mBf
gerincmagassag : +4,97 m

tetShajlasszog : 35,0°, 7,0°

beépitési mdd : oldalhatdron allé beépités
tlizvédelmi kockazati osztdly : AK

1.1.3. a tartdszerkezeti, az éplletgépészeti, villamos, villdmvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi
megoldasok, az energetikai kvetelmények teljesitésének mddja

A tervezett épiilet tartészerkezeti megoldasai: az atalakitas és bdvités hagyomanyos tartd-
szerkezeti rendszerrel késziil. Részletesebben lasd a tartdszerkezeti fejezetben.

Epiiletgépészeti megoldasok: az épiilet gépészeti rendszere hagyomanyos megoldasokkal
készlil. Részletesebben lasd az épliletgépészeti fejezetben.

Epiiletvillamos és villdmvédelmi megoldésok: az épiilet villamos rendszere hagyomanyos
megoldasokkal késziil. Részletesebben l4sd az villamos fejezetben.

Zaj és rezgés elleni védelmi megoldasok: a tervezett [étesitmény haszndlata kozben akusz-
tikai probléma nem jelentkezik, épités kdzben térekedni kell a csendesebb épitési technoldgidk

alkalmazasara

1.1.5. Szerkezeti ismertetés - elvart min8ségek

//////

vonatkozdan l4sd a leirdsban szerepl6 markaneveket, melyek csupan az elvart miszaki telje-
sitmény meghatarozasat szolgaljak, kivitelezés sordn ezek - az dltaluk meghatarozott - azo-
nos paraméterekkel rendelkez6 termékekkel/készletekkel helyettesithetdk a felel6s miiszaki
vezetd napldbejegyzésével igazoltan.

foldmunka:

e abdvitéssel érintett fellileteken humuszleszedés és depondlds,

e alapdrkok féldkiemelése az MSZ-04802/1 szabvanynak megfelelden,

o feltSltések készitése az alapfalak kozé: a foldmivek és a foldvisszatdltések tomorségét,
az MSZ 1515 szabvény el6irdsai szerint kell kivitelezni, a témdrségi fok Try=95 %-0s. Epitési
vizzel e mélységben nem kell szamolni. A munkadrokbdl, munkagddorbdl kikerdild fold fel-
toltés, visszatoltés céljdra réteges gépi tomorités mellett alkalmas. A tébbi fel nem hasz-
nalt fold elszallitasra kerdil, ill. a humusz a teriileten elterithetd. A vasalt aljzat ald a statikai
muileirds szerinti min6ség feltoltés keril, amelyet Try=95 %-os témorségi fokra kell t6mo-
riteni. Az alapot géppel és kiegészitd kézi féldmunkaval lehet kivitelezni. Ha barmiféle
Ureget, laza talajréteget, szerves anyagot, tormeléket, nem tomdrithetd réteget, hulladé-
kot tartalmazé rész kertil kidsasra, azt el kell tavolitani, és a fent leirtak szerint eljarva to-
moritve megfelel§ feltdltéssel vissza kell tolteni, és a felel6s miiszaki vezetdt valamint a
tervez6t azonnal értesiteni kell,



e kavicsagyazatok készitése aljzatbeton, ill. kiils6 térburkolatok ala 5-50-es osztalyozott ka-
vicsbdl, v. zuzottk8bdl, a kavics elteregetésével és gépi tomoritésével, témdritési fok:
Try=95%,

e Jagyazat készitése térburkolatok ald NZ 55/100 ztzottk&bdl, tdmdritési fok: Try=95%;

alapozas:

e Usztatott beton sdvalapok 30% kdbedolgozassal, C10/15-Xob(H) betonbdl, CEM 32,5 pc.
Dmax=16 mm, az alapozast a fagyhatdrig (80 cm), ill. a teherhordé talajig le kell vinni;

helyszini betonmunka:

e az alapfalakra rafuttatva a vizszigetelés ald 10 cm vasalt aljzatbeton késziil 15x15-6s lyuk-
bdségl, @6-0s halds vasalattal a lemez kézépmagassagaban elhelyezve, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztencidju betonbdl,

® abels6téri burkolatok ald 5 cm aljzatbeton, majd 0,5 cm kiegyenlitd esztrich késziil;

vizszigetelési munkak:

e vizszigetelés késziil a tartdfalak és a foldszinti padozatok ald 4 mm-es VILLAS E-G 4 F/K
Extra bitumenes szigeteld lemezzel 10 cm-es dtlapolassal felllet-folytonositva, sdvonként
langolvasztassal leragasztva, PORMEX kell&sit6 alapozasra;

falszerkezetek:

e folmend falazat: POROTHERM 30 N+F nutféderes falazdblokk;

pillérek:

e akerti tetOk tartdszerkezete 20x20, ill. 20x10 cm-es feny6fa szerkezet acél-kelyhekbe allit-
va;

nyilaskivaltasok:

e LEIER v. POROTHERM el8regyartott nyilasathidaldk kisméret(i téglabdl falazott nyomott
Ovvel, ill. a koszoruval egybeépitett, tobblet vasalattal késziild mon. vb. nyildsathidaldk;

fodém:

e azépiilet kozépsd része f6lé magastetd készill, itt a fogdparokra fliggesztett gipszkarton
burkolatu hészigetelt almennyezet készill,

e az alacsony hajlasu tetOvel fedett részeken a tetdszerkezet sikja adja a mennyezetet;

vdlaszfalak:

e LEIER v. POROTHERM 10 N+F valaszfaltégla;

acsszerkezet:

o flirészelt C22 mindségli lucfenyd tet6fabdl késziild tires fedélszék, csiingd-ereszes megol-
ddssal, 35%-0s tetéhajlassal, a koszoriba elhelyezett técsavarokhoz lerdgzitett talpszele-
menekre,

e az alacsony hajlasu szakaszokon flirészelt C24 mindségli lucfenyd tet6fabdl késziild félte-
t6k 7%-o0s tetdhajlassal,

e CREATON DUO biztonsagi tet6fdlia fektetése és rogzitése 5x5-0s ellenlécekkel,

e 5x5cm ellenlécezés készitése,

® 3x5cm tetOlécezés készitése,

o teli deszkazat készitése az alacsony hajldsu részeken,

o faszerkezetek kombinadlt favéddszerrel torténd kezelése: flirGsztés és permetezés, a sza-
bott fellileteknél 6sszeépités elStt ecsetelés,

® rovarracs beépitése az eresznél az ellenlécnél a levegd bevezetd savon;

badogos szerkezetek:

e Kkorcolt lemezfedés 0,7 mm-es AMMOR vildgossziirke szinezett aluminiumlemezbdl,

o fliggbleges fellileten korcolt lemezboritds 0,7 mm-es AMMOR vilagossziirke szinezett
aluminiumlemezbdl,

e konyoklé-badogozasok, tulnyulé oromzatlefedések, szegélyek 0,7 mm-es AMMOR vil3-
gosszirke szinezett aluminiumlemezbdl,

e fliggberesz- és lefolyd csatorna rendszer 0,7 mm-es AMMOR vildgossziirke szinezett alu-
miniumlemezbdl;



tetéfedés:

e TONDACH szegmensvagasu hornyolt sima cserépfedés natlrvords szinben, sajtolt sima
gerinccseréppel, a gerinc alatt szell6z8cserepek beépitésével;

vakoldsi munkak:

e oldalfalvakolat késziil a bels6 terekben BAUMIT Gv25 és Gv3s vakolattal,

e a homlokzati hdszigetel6 rendszer zardrétegeként az EPS feliileteken SILANCOLOR
TONACHINO ontisztuld szalerdsitéses, szilikongyanta bazisu vékonyvakolat réteg felhor-
ddsa homlokzati tervek szerinti szinekben és szemcsemérettel,

nyilaszardk:

e Kkilsé: fehér szinli, haromszoros titk6zésd, 3 rétegli hdszigeteld livegezésii mlianyag ajto-,
ablak- és fix szerkezetek, az ajték mélyen livegezettek, a kiiszéb ald PURENIT keményhab
hdszigetelést kell beépiteni,

e belsd: utdlag szerelhetd palldtokos toldajtdk borovifenydbél, vaztablazatos ajtdlappal;

belsé padldburkolatok:

* hidegburkolatok: ragasztott lapburkolat 10 cm magas sajat anyagbdl késziild |1abazattal,
csiszasmentes feliilettel;

belsd felliletképzések:

e afilird6kben ajtdmagassagig csempeburkolat,

e akonyhabutorok mentén az alsd és a fels6 butor k6z6tt csempeburkolat,

e belsd helyiségekben fehér Intaller Polifarbe diszperzids festés késziil 2 rtg-ben;

hdszigetelési munkak:

® alabazat elé 12 cm ISOVER BASF Styrodur 2800 zartcellas hdszigetel6 tablakat kell beépi-
teni,

e a koszoruk elé a zsaluzatba elhelyezett 5 cm AUSTROTHERM AT-N70 EPS héhidmentesi-
tés,

e AUSTROTHERM GRAFIT B-s2, do tlizvédelmi osztalyu grafitadalékos EPS hdszigeteld tab-
I3k beépitése homlokzati felliletekre 15 cm vastagsdgban, pont-perem ragasztasi mdddal,

e akdburkolatu falfeliileteken 12 cm vastag ISOVER BASF Styrodur 2800 zdrtcellds hészige-
teld tablakat kell beépiteni, kettds haldzassal, diibelezéssel,

® a magastetds részek fol6tt a fogdparokra szerelt dlmennyezet f61é 25 cm ISOCELL befujt
celluléz h8szigetelés kertil,

e az alacsony hajlasu tetdfeliileteken a szaruzatra szerelt almennyezet f6lé 25 cm ISOCELL
befijt celluléz hdszigetelés kertil;

szarazépités:

* a ferde és mennyezeti vizszintes lezarasaként fémvazra szerelt, sik fellletd gipszkarton

burkolat késziil, RIGIPS anyagokbdl (teljes épitési rendszer);
festd munka:

® abels6 falfeliiletekre Intaller Polifarbe diszperzids festést kell felhordani,

e afaszerkezetek REMMERS Induline GW 310 vékonylazir mazolast kapnak;

kiils8 falburkolatok:

e a féldszinti falakra savos ragasztott k8burkolat késziil az oromfalas épiilettdmegek f6ld-
szintjén;

épliletasztalos munka:

® a kerti tet6k egy része folé faszerkezet(, 5+5 mm-es ragasztott biztonsagi tiveggel bori-
tott teraszlefedés késziil;

kiilsd térburkolatok:
e azjjardaburkolatok BARABAS TEGLAKO burkolattal késziilnek, kerti szegély k6zé;

1.1.6. az égéstermék elvezetésének ismertetése




A két éplilet az el6z8ekben mar megéplilt példdknak megfelel6en nem tartalmaz kéményt,
a flités és a melegyviz elddllitasa hdszivattydval torténik.

1.1.7.Bontasi munkak, azbesztkezelés, bontasi technoldgia: nem sziikséges

1.1.8. Kdzmivesitettség és a k6zmlvesités tervezett megolddsa

Az épiiletek kdzmielldtasa a kétoldalt csatlakozé névtelen utcdk kialakulatlansaga miatt a
Megbizdm tulajdonat képezd telkeken keresztiil vezetve a Hegykapu utcai kozmivekhez fognak
csatlakozni. Az épiiletek viz, szennyvizcsatorna és villany kozm(vekkel lesznek ellatva, gaz az épu-
letek miikodtetéséhez nem sziikséges.

1.1.9. Tlzvédelmi dokumentacid: kiilon dokumentacid

1.1.10. K6zmlvesitettség és a kozmlvesités tervezett megolddsa

A kézmdcsatlakozasokkal kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak.

oz

1.2. Epiiletgépészeti leirds: szaktervez§ altal készitett kiilén dokumentacid

v oz

1.3. Tartdszerkezeti mUiszaki leiras: szaktervez6 altal készitett kiilon dokumentacid

1.4. Epliletvillamos leiras: szaktervezd altal készitett kiilén dokumentécié

1.5. Technoldgiai leiras: technoldgiai mliszaki leirds nem sziikséges

1.6. Bels6épitészeti leirds sziikség szerint: bels6épitészeti mliszaki leirds nem sziikséges

1.7. Rétegrendi kimutatds: |dsd metszetrajzokon!

1.8  Helyiség kimutatds (egy éplletre vonatkozdan)

el6tér 4,20 m? lapburkolat
el6tér 4,20 m? lapburkolat
fird6 6,00 m? lapburkolat
fird6 6,00 m? lapburkolat
gépészet 8,20 m? lapburkolat
tarold 9,05 m? lapburkolat
halészoba 19,20 m? parketta
halészoba 19,20 m? parketta
lakdtér 19,35 m? parketta
lakdtér 19,35 m? parketta
Osszesen: 114,75 m?

(kerti tetd 28,70 m? térkd

1.9  Alternativ energiaelldtds megvaldsithatdsagi elemzése az épiiletek energetikai jellemzdinek
meghatdrozasardl szdl6 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatdrozott esetekben és an-
nak 4. melléklete szerint: a magastetds tetdfeliileteket napenergia-hasznositasra terveztik
napelemek beépitésével, épliletenként 30-30 db.

1.10 Kornyezetvédelemi m(iszaki leiras

1.10.1. Leveg6



Az épitkezés soran kerdilni kell a keletkezd tormelékeknek a technoldgiai lehet8séget meghaladd
porzasat, s lehet8ség szerint vizpermet hasznalataval kell csdkkenteni, minimalisra mérsékelni a
diffuz 1égszennyezés mértékét.

Az épitkezés soran kerdilni kell a levegd szennyezettséget eredményezd technoldgiak, az elavult
munkagépek és szallitd eszkdzok alkalmazasat és hasznalatat.

1.10.2. Szennyvizkezelés

Az épitkezés sordn a munkat végzék kommunalis szennyvizeit vagy a kézcsatornara kell kétni
vagy mobil illemhely hasznalatat kell biztositani.

1.10.3. Hulladék

A beruhazd torekszik a szamdara minden szempontbdl legkedvezdbb kivitelez8t kivalasztani, igy a
keletkezd épitési hulladékok mennyiségét is minimalisra kivanja csékkenteni, mind gazdasagi,
mind kdrnyezetvédelmi szempontbdl. A kivitelezd kivalasztasa értelemszer(ien a jelen fazisban
még nem tortént meg, nem ismert a kivitelez§ altal valasztott alkalmazand¢ épitési technoldgidk,
valamint csak nagy szdrdassal lehet megbecsiilni a keletkezé hulladékok szelektivitasat és a kiilon
gylijtott frakcidk mennyiségét. Az eddigi ismeretek alapjan prébaljuk megbecsiilni a keletkezd
épitési hulladékok fajtajat az EWC kédok figyelembe vételével.

A hulladékok elszallitasat csak Kérnyezetvédelmi Fofelligyel8ség engedélyével rendelkezd szak-
cég szallithatja el befogadd nyilatkozat mellett, a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
el8irdsai szerint. Kerdilni kell a sziikségesnél nagyobb mértéki és veszélyességii hulladék keletke-
zésével jard épitési technoldgia alkalmazasat.

1.10.4. Zaj és rezgés

Az épitkezés soran kerdilni kell a technoldgiai lehet&séget meghaladd zajterhelést és rezgést
eredményezd technoldgiak alkalmazasat. Az épitési engedély hatarozatban el8irt munkavégzés
idészakat a kornyék nyugalmanak érdekében be kell tartani.

1.11 Munkavédelmi leiras

Ez a fejezet az érvényes egészségligyi és a munkavégzés biztonsagat szolgald szabalyok, valamint
szocidlis el8irdsok figyelembevételével késziilt.

Kivitelez6 koteles a munkavédelemrdl rendelkezd rendeletekben foglaltakat, tovabba a vonatko-
26 érvényben Iév6 dvdrendszabalyok, a munkavédelemmel valamint a tlizvédelemmel kapcsola-
tos szabvdnyok és rendeletek elGirdsait maradéktalanul betartani.

1.12  Altaldnos leiras

A tervezett épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint

a) az 4llékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag,

¢) a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat és akaddlymentesség,

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag és hévédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti eréforrdsok fenntarthatdé hasznalata alapvetd kévetelményeinek, és a tervezési
programban részletezett elvarasoknak.

Az alapvetd kovetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvany alkalmazasaval
teljesitettiik. Az épitményben megujulé energiaforrds berendezésének beépitési vagy csatlakoza-
silehetdsége az épitmény szerkezetének jelentds mértékd megbontasa nélkdil biztositott.

Ahol a tervek és a mlileiras masképp nem intézkednek ott a vonatkozd el8irasok értelemszer( al-
kalmazasa, ill. tervez6i mivezetés igénybevétele sziikséges! A tervezett szerkezetek gyartasa



elStt helyszini méretellendrzés sziikséges! Tervezdi konzultacid igénybevétele sziikséges minden
olyan esetben, ha barmilyen ellentmonddsra deriil fény a tervek és a tervezett allapot kdzo6tt.

A kivitelezés teljes id6tartama alatt be kell tartani a biztonsagi és egészségvédelmi elSirdasokat a
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint (az épitési mun-
kahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelmé-
nyekrol) és a 92/57/EGK (iranyelv az ideiglenes és mobil munkahelyek egészség védelmérdl, és
munkabiztonsagardl) kozdsségi direktiva alapjan. A vonatkozé tlizvédelmi leirasokat, épitéstech-
noldgiai és alkalmazastechnikai utasitasokat kdvetkezetesen be kell tartani!

Ez a terv Kruppa Nandor tervez§ szellemi alkotdsa, az altala meghatdrozott létesitmény az 1999.
évi LXXVI. térvény értelmében szerzdi jogvédelem alatt all. A tervektdl eltérni csak a tervezé hoz-
zdjarulasdval szabad, a tervez6 mentesil tervezdi felel8ssége aldl, ha tudta és engedélye nélkiili
véltoztatas torténik.

Cserszegtomaj, 2019. janudr ho

Kruppa Nandor
okl. épitészmérndk, vezeto tervez§



