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3.
MUSZAKI LEIRAS

A tervezett épitési tgvékenység cime, helyrajzi szdma:
NEMESBﬁK, NEVTELEN U. HRSZ.: 1215
; }Epitési tevékeinység megnevezése, ,révid lel’l’éSili L
KET DB KETEGYSEGES NYUGDIJAS-HAZ EPITESE
Megrendel6:

MASODIK TAVASZ NONPROFIT KFT
8371 NEMESBUK, HEGYKAPU U. 20-22.

a) A szerkezet alapvet6 rendszerének leirasa

El6zmények: Az épittet6 Nemesbiikon, a Névtelen utcdban két 1) kétegységes
nyugdijas-hdz megépitését tervezi.

Altalanos lefrds: A tervezett épiilet kozel sik ingatlanon, szabadon all6 médon keriil
megépitésre.

Az épiilet helyén az épitést akaddlyozo, befolydsolo tényezd nincs, az ingatlan épitésre
alkalmas.

Az épitész egy téglalap alaprajzi elrendezésii, foldszintes, aldpincézetlen, épiiletben
helyezett el laké funkci6t.

Az épittetdi hagyomanyos anyagokkal és szerkezetekkel épiil.
Szerkezeti leiras:

Alapozds: A tervezett épiilet alatt 4tlagos talajviszonyok taldlhatdk, ezért a fofalak
alatt beton sdvalapok C16/20-XC2-32-F2  késziilnek. Szélességiik 50 cm.
Mélységiik a fagyhatdr figyelembevételével, a teriilet lejtési viszonyait
figyelembe lett meghatdrozva.

Az alapok felett vasalt LEIER kibetonozott beton 1dbazati falak késziilnek.
A labazati falak kozott

Tw=95% tomoritett feltoltés és kavics feltdltés késziil.

A padozat tetejére a féfalakra ratakaré vasalt aljzatbeton kertiil. A vasalds
6x6x150x150 betonacél hdld, a beton mindsége C16/20-XOb(H)-24-F2.

Teherhordo falak: A felmend falakat 30 cm széles kerdmia falazéblokkbdl és
PTH M 100 falazéhabarcsbdl felhasznédldsaval épiilnek. A nyilaskivaltasok
POROTHERM A10 keramia athidalok és kettd sor kisméretii tégla rafalazdssal
késziilnek, illetve felett vasbeton dthidalégerenda épiil.
A falak tetején koszoruk épiilnek.

Fodémszerkezet: Kiilon teherhordé fodém nem épiil. A tetdszerkezet fogdparjaira
felfiiggesztett gipszkarton dlmennyezet késziil.

Tetdszerkezet: Az alaprajra szerkesztett, lires, fogépdrral
megtamasztott nyeregetetd épiil, a hitso traktusban a féltetds
szaruzat alkotja a fodémet.

Alkalmazott fa anyag: I. oszt. C 30, fenyd ( EN 338 )
Szerkezeti elemek
talpszememen: 15/15 cm
szarufal0/15 cm
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taréjszelemen15/15cm
fogéparok: 5/15 cm

b) Az alkalmazott szamitasi modell,

- Talajmechanikai adatok
Talajrétegek:
-nincs adat
Talajviz:
-nincs adat

- Alkalmazott szabvanyok és rendeletek
EUROCODE 0 — A tartészerkezetek tervezésének alapjai
EUROCODE 1 — A tartdszerkezetek érd hatasok
EUROCODE 2 — Betonszerkezetek tervezése
EUROCODE 3 — Acélszerkezetek tervezése
EUROCODE 5 - Faszerkezetek tervezése
EUROCODE 6 — Falazott szerkezetek tervezése
EUROCODE 7 — Geotechnikai tervezés
EUROCODE 8 — Tart6észerkezetek tervezése foldrengésre

Alkalmazott anyagok:

Vasbeton

Betonacél
Epitési acél

Terhek és hatasok
Allandé terhek

Esetleges teher
Héteher
Szélteher

Hasznos teher

Szamitasi modell:

C25/30-XC2-24-F2
C16/20-XOb(H)-32-F2.
B 500 (B 60.50,)

S 235 (Fe 360)

Jhs = 1,25 kN/IIl2
(szél = 0,41 kN/IIl2

Qe =2,00 KN/

falak: kozpontosan nyomott szerkezetek
nyilaskivaltasok: kéttdmaszu tarték
pillérek: kdzpontosan nyomott szerkezet

Haszndlhatésédgi kovetelményértékek
Alakvdltozas fodémek, gerenddk

Repedéstigassig:

f.a= 16,70 N/mm?
f.a= 10,70 N/mm?
fya=435,00 N/mm?

fy =235,00 N/mm?

Y G,Sup
1,35

YQ
1,50
1,50

1,50

L/250
0,30 mm

¢) atarstervezok altal megadott adatszolgaltatas (talajmechanika, gépészet stb.)
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4.
TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervezo(k) az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.)
Korm. Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az aldbbiakrdl nyilatkozom:

A tervezett épitési tgvékenység cime, helyrajzi szdma:
NEMESBﬁK, NEVTELEN U. HRSZ.: 1215
; }Epitési tevékeinység megnevezése, ,révid lel’l’éSili L
KET DB KETEGYSEGES NYUGDIJAS-HAZ EPITESE
Megrendel6:

MASODIK TAVASZ NONPROFIT KFT
8371 NEMESBUK, HEGYKAPU U. 20-22.

Az ingatlan védettségére vonatkozé adatok:

NINCS

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa:

KET DB KETEGYSEGES NYUGDIJAS-HAZ EPITESE

Kornyezet meghatdrozo jellemzo6i, védettségi mindsitése:

NINCS

. Az éltalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak,

igy kiilonosen az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl szold 1997. évi
LXXVIIL. Torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatdrozott
kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményeknek és az eseti hatésagi eldirdsoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvéanytdl eltér6 miszaki megolddst nem
alkalmaztam/alkakmaztam, mely a szabvanyossal legalabb egyenértékii’.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A dokumentici6é a kiilon jogszabdly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kdzremiikodése nélkiil késziilt.

Az orokségvédelmi hatosagi engedély: nem sziikséges.

A betervezett épitési termékek megfeleldség igazoldssal rendelkeznek.

Balatongyorok, 2019.01.26.

Tervezd: Tiiske Tibor tartoszerkezeti
Cime: 8313 Balatongyorok, Usth Gy. u.35.
Jogosultsag: T-T -20-0175
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