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9 (pótvas) 2ø14 ‐ 5,75

vonórúd ø18

ellenmenetes feszítő ø20

laposvas 60x8x400 beréselve a rúdba
ø17 furattal

vonóvas a koszorú tetején +2,85  készül  h: 4,80: 2 db

10 (pótvas) 3ø14 ‐ 3,00

9 (pótvas) 2ø14 ‐ 5,75

vonóvas a koszorú tetején +2,85
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 K1 koszorú ‐ készül: 16,30 m

1 4ø10 ‐ 16,30

2 65 ø8/25 ‐ 0,74
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 K2 koszorú ‐ készül: 63,50 m

1 6ø10 ‐ 63,50

3 254 ø8/25 ‐ 0,92
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60

6
0

a falcsatlakozásoknál
pótvasak beépítése szükséges
az ábra szerint
derékszögű sarkoknál: 9 db
T‐csatlakozásoknál: 6 db

6 96 ø10 ‐ 1,20

60

60

5
0

a koszorúkat összekötő T1
pilléreknél pótvasak
beépítése szükséges az ábra
szerint (térbeli "Z")
pillérenként: 4 db

7 16 ø10 ‐ 1,70
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a koszorúkat összekötő T2
pilléreknél pótvasak
beépítése szükséges az ábra
szerint (síkbeli "Z")
pillérenként: 4 db

8 16 ø10 ‐ 1,55

koszorúterv m 1:50 S‐02

a koszorú térbeli nézete (alulnézet)


