Rétegrendek 2.1 (fliggesztett mennyezeti burkolat) 3.3 (fémlemezfedés - kiilsd)

(-2 cm OSB jardfelllet - kozépen) - 0,7 mm antracit szinl
1.1 (foldszint) - 2x5/15 fogdparok, kozte, alatta: korcolt AMMOR alulemez
-1.cm lapburkolat ragasztva 20 cm befujt celluléz h@szigetelés - szell§z6 alatét lemez
- 6 cm aljzatbeton - fliggesztett 3x5-0s [écezés kozott: -2 cm 1atszd gyalult deszkazat
-1rtg. PE fdlia techn. szig. 5 cm befujt celluléz hészigetelés - 20(15) cm szaruzat
- 8 cm 1€pésalld hdszigetelés - 1rtg. PE fdlia
-1rtg. bitumenes vastaglemez - 1,25 cm gipszkarton burkolat 3.4 (livegfedés)
-10 cm vasalt aljzatbeton - 5+5 mm biztonsagi livegfedés
- 15 cm kavicsagy 3.1 (beépitetlen magastetd) - méretezett fémvaz
- tdmoritett foldfeltoltés -5 cm korszeletvagdsu hornyolt
- termett talaj keramia tetdcserép f.1 (kdlsé fal)
-3 cm lécezés - 0,5 cm kvarcvakolat
1.1 (féldszint) -5 cm ellenléc -15 cm EPS hdszigetel6 rendszer
-2 cm parketta -1rtg. biztonsagi tetdfdlia - 30 cm N+F falazéblokk
- 6 cm aljzatbeton -15 cm szaruzat - 1,5 cm oldalfalvakolat
-1rtg. PE fdlia techn. szig.
-7 cm [épésallé hoszigetelés 3.2 (fémlemezfedés - beépitett) f.2 (terep alatti alapfal)
-1rtg. bitumenes vastaglemez - 0,7 mm antracit szind -2 cm dombornyomott szivargdlemez
-10 cm vasalt aljzatbeton korcolt AMMOR alulemez -12 cm XPS hdszigetelés (50 cm)
- 15 cm kavicsagy - szell§z§ alatét lemez - alapbeton zsaluzott kiilsd sikkal
- tdmoritett foldfeltoltés -2 cm deszkazat
- termett talaj - 20 cm szaruzat, kdzte: 20 cm f.3 (fémlemezfedés - fliggbleges)
befjt celluléz hészigetelés - 0,7 mm antracit szind
1.3 (kulsé burkolat) - fliggesztett 3x5-0s |écezés kdzott: korcolt AMMOR alulemez
i - 5 cm térkd burkolat 5 cm befuijt celluldz hdszigetelés - szell§z6 aldtét lemez
35,00 - 4 cm finom bazaltzdzalék -1rtg. PE fdlia -1,5 cm OSB lemez
- 8 cm 5-12 kavicsagy -1,25 cm gipszkarton burkolat - 5/10 cm favaz szaruzathoz rogzitve
-15 cm kulld kavicsagy
- termett talaj
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